PROPOSITION N°3
Cheminement piéton, rue de Molsheim

Requalifier une bande verte

Objectifs :

® Donner plus de confort au
cheminement piéton

® Améliorer la perception de % e,
la rue / . HOTEL
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La ligne de tram au milieu d’un champ de béton

monotone

“fau paysage"
«ouvert »
Les « moins » Les « Plus » Situation
e Manque de « canisette » » Terre végétale présente Position ensoleillée aérée, axe de circu-
« Pas de piste cyclable, cheminement < Revétement minéral en bon état lation multimodal important, proximité
piéton étroit du musée d’Art Moderne

Agir : une pergolas et une haie basse mixte

Planter une haie basse d’arbustes. Mélan-
- ger végétaux au feuillage caduc et persis-
tant, élaborer un décors hivernal.

Marquer I'entrée et la sortie du parking
Sainte Margueritte par une structure végé-
talisée

Installer une canisette




Des alternatives d’'aménage-
ment

D’autres solutions peuvent étre
envisagées :
- créer des massifs ponctuels
d’arbustes
- créer un massif sur la moitié
de la bande (co6té route de pré-
férence)
- et pourquoi pas mettre de la
pelouse sur la ligne de tram ?

Quelles essences, quelles solutions techniques?

Le choix des essences : un mélange fleuri harmonieux (exemple)

Les arbustes caducs

Berbéris Ottawawensis Auricoma im Vigoureux , épines Fleurs jaunes en mai
Berbéris Atrapurpurea Nana 0,7m Boule naine Couleur pourpre
Ceanothe Marie Simon 1m Abondance de fleurs roses Taille annuelle

Rosier du japon 0,8m Décoratif en hiver Grande fleurs roses
Spiréé Thunbergii 0,8m Floraison précoce Fleurs blanches
Potentille 0,7m Floraison mai /septembre Fleurs jaunes

Les arbustes persistants :

Abélia im Fleurs juillet octobre Peu d’entretien

Berbéris Amstelveen 1m Epineux Fleurs jaunes en avril/mai
Berbéris Darwinii 1m Croissance lente Fleur orange en avril/mai
Ceanothe Thyrsiflorus im Abondante floraison bleu Taille annuelle

Matériel et matériaux nécessaires
Engrais, terreau
Pavés

Exemples, idées Les moyens

Coiit estimé fournitures

Entre 3000 et 30 000 Euros

Temps de travail estimé
150 a 600 heures

Matériel spécifique nécessaire
Motoculteur

Les acteurs

Acteurs potentiels participant a la
réalisation du projet

Ci-dessus : bande de jonquille & Fribourg -
Ci-dessus a droite : un massif de Gené-
vriers horizontalis en bordure de voirie

Ci-contre une haie libre de Potentilles
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