
RÉFLEXION N°1 
Marquer les entrées de ville : Rue de Saales  

Objectifs :  
 
z Marquer l’entrée de ville 
 
z Sécuriser et embellir l’entrée de ville 
 
z Insister sur le caractère urbain du paysage 
 
z Organiser le stationnement 

Amener à une conduite plus urbaine par le remaniement de l’environnement. La réduction de la voie de roulement peut se faire au 
profit d’un stationnement résident. 
Des alignements d’arbres répondant au boulevard pourraient structurer l’axe de la rue de Saales . Comme ailleurs, certains ilôts 
directionnels et pied des arbres pourraient faire l’objet de travaux de plantation. 
Il faut enfin encourager la gendarmerie à ravaler les façades de la caserne Marcot 

Agir : planter un alignement d’arbres, verdir les îlots et réhabiliter l’élément bâti 

 
L’entrée 

de ville 
au sud-

ouest du 
quartier 

gare 

Les « Plus » 
• Largeur des rues qui peuvent permettre 

d’autres aménagements sans compro-
mettre l’usage de stationnement et la 
circulation 

Situation 
Extrémité sud du quartier 
Bon ensoleillement  
Qualité architecturale du bâti 
(Caserne Marcot)  

Orientation d’aménagement État initial 

Les « moins » 
• Avenues trop larges  avec caractère routier 

très marqué (incitent à la vitesse) 
• Stationnement très présent qui rappelle la 

dominante de la voiture. 

La rue de Saales  

Le carrefour entre la rue de Saales et le Bd de Lyon 
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Diagnostic : un environnement qui manque d’urbanité 

Structurer un espace d’entrée de ville 

 

Projets 

Structurants 



Aménager un espace vert devant 
l’école L. Scheppler 
 
 
Assurer la mise en place d’un écran qui 
protège l’école des agressions sonores et 
visuelles (autoroute et bretelle de sortie, 
centre EDF). 
Améliorer la sécurité et l’accès pour les 
enfants et leurs parents. 
 
 

L’établissement maternel est coupé par la bretelle de sortie autoroutière du quartier où il recrute ses élèves. L’espace ainsi conçu 
n’est pas convivial et surtout dangereux. Devant l’établissement s’étend un vaste terrain sans affectation précise qui pourrait servir 
de transition et accueillir l’implantation d’une haie d’arbres masquant l’autoroute et atténuant le bruit de la circulation 

Les moyens 
 
Coût estimé fournitures 
  entre 2000 € et 150 000 € 
Temps de travail estimé 
  entre 40 et 400 heures 
Matériel spécifique nécessaire 
  Engin de BTP 
 
 
Les acteurs 
Acteurs potentiels participant à la 
réalisation du projet 
 
Financeurs, participation active 

  Ville 
  État (DDE) 
  Gendarmerie 
  Pépiniéristes 
  Sponsors 
 

Le choix des essences : Pour une haie basse 
 
Arbustes (avec peu d’entretien, et rustique) 
Berbéris Amstelveen                              1 m                         Épineux                                                   Fleurs jaunes en avril/mai 
Pittosporum Nain                                   50 cm                     Persistant 
Genet                                                       1 m                         Caduc, fleurs jaunes en mai 
 
Arbres d’alignement 
Micocoulier                                             10/15 m                 caduc 
Frêne                                                       8/10 m                   caduc 
Arbres pour haie 
Peuplier                                                   10/15 m                 Caduc 
 
 
Matériel et matériaux nécessaires 
Terre 
Gros matériel de BTP 

Exemples, idées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planté de frênes tout les douze mètres, cet îlot central rend  
cette nationale de Livry-Gargan plus urbaine 
 

Quelles essences, quelles solutions techniques? 
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